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CIFTLIKKOY

I

PLAN HUKUMLERI

1. PLAN VE PLAN HUKUMLERINDE YER ALMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI “IMAR KANUNU" VE
ILGILI YONETMELIK HUKUMLERINE UYULACAKTIR.

2. PLANLAMA ALANI 1. DERECE DEPREM BOLGESINDE YER ALDIGINDAN BU ALANDA YAPILACAK
YAPILARDA "AFET BOLGESINDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YONETMELIK" VE “TURKIYE BINA
DEPREM YONETMELIGI" HUKUMLERINE UYULACAKTIR.

3. DSI TARAFINDAN BELIRLENEN TASKIN ALANLARINDA PLAN HUKUMLERININ 42. MADDESINDEN
FAYDALANAMAYAN PARSELLER ICIN ADA VEYA PARSEL BAZINDA DSi BOLGE MUDURLUGU'NUN
GORUSUNUN ALINMASI SONRASINDA ISLEM YAPILACAKTIR.

4. 3621 SAYILI "KIYI KANUNU" VE iLGILI YONETMELIK HOKUMLERI GECERLIDIR.

5. "KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK VE ACILACAK TESISLER HAKKINDA YONETMELIKTE DEGISIKLIK
YAPILMASINA DAIR YONETMELIK" HOKUMLERINE UYULACAKTIR.

6. ENERJI NAKIL HATLARININ GECTIGI ALANLARDA ILGiLi YONETMELIK HUKUMLERINCE KURUM
GORUSU ALINDIKTAN SONRA UYGULAMA YAPILIR.

7. PLANLAMA ALANI SINIRLARI ICINDE ONAYLANAN JEOLOJIK-JEOTEKNIK ETUT RAPORUNDA
BELIRTILEN YAPILASMA KOSULLARINA VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLERE UYULACAKTIR.

8. PLAN SINIRI ICINDE KALAN BAKANLAR KURULU TARAFINDAN "AFETE MARUZ BOLGE" OLARAK
ILAN EDILEN ALANLARDA ILGILI YASAL MEVZUAT UYGULANIR

9. SU ISALE HATTININ GECTiGI PARSELLERDE ILGILI KANUN VE YONETMELIKLER KAPSAMINDA YESIL
KORFEZ SU BIRLIGI GORUSU ILE UYGULAMA YAPILIR.

10. YOL, YESIL ALANLAR, EGITIM TESIS ALANLARI, GENEL OTOPARK GiBi DUZENLEME ORTAKLIK PAYI
iLE UMUMI HIZMETLERE AYRILAN ALANLAR KAMU ELINE GECMEDEN INSAAT UYGULAMASI
YAPILAMAZ. |

11. YAPILASMALARDA MANIA PLANI KRITERLERINE UYULACAKTIR. MANIA PLANI UZERINDE
BELIRTILEN YUKSEKLIGE, DIKEY OLARAK EN FAZLA (BINA CATI UUST SEVIYEST) 2 METRE YAKLASILABILIR.
BUNUN ICIN ARAZI TABIi KOTLARI HAFRIYAT YAPILARAK YENIDEN DUZENLENEBILIR. MIMARI
UYGULAMA PROJESI ONAYLANMADAN ONCE ARAZININ YENI KOTLARI VE UCUS KONISI DIKEY
YAKLASMA MESAFEST DIKKATE ALINARAK HAZIRLANACAK 1/100 OLCEKLi AVAN PROJESI iLGiLi
KURUMDAN GORUS ALINDIKTAN SONRA BELEDIYESINCE ONAYLANMAK ZORUNDADIR.

12. PIS SU CUKURLARI HICBIR SEKILDE AKARSULARA BAGLANAMAZ. TOPLU OLARAK
GERCEKLESTIRILECEK KONUT YERLESMELERININ PiS SULARI ICIN ATIK SU ARITMA SISTEMI
KURULMASI VE ISLETILMESI ZORUNLUDUR.

13. AYRIK NiIZAM OLAN YAPI ADALARINDA;

-YAPI YAPILMAK ISTENILEN PARSELIN KOMSU PARSELINDE, DAHA ONCEDEN BITiSIK YA DA iKiz
NIZAMDA YAPILMIS RUHSATLI BiR BINA BULUNMASI YA DA,

-PARSEL GENISLIGININ KOSE PARSELLERDE 14 METRENIN, ARA PARSELLERDE 12 METRENIN ALTINDA
KALMASI DURUMUNDA,

BIRKAC PARSEL BIRLIKTE DEGERLENDIREREK IMAR PLANINDA VE YONETMELIKTE BELIRLENEN CEPHE
UZUNLUGU, DERINLIGI, BAHCE MESAFELERI, KAT YUKSEKLIGI GIBI KOSULLARA UYULMAK VE PLANDA
BELIRTILEN EMSAL DEGERINI ASMAMAK KAYDI iLE iKiLi, UCLU, DORTLU, BESLI BLOKLAR TESKiL
EDILMESINE BELEDIYESI YETKILIDIR.

14. BLOK NIZAM YAPI ADALARINDA,;

- BIR PARSELDEKI YAPININ HERHANGI BIR CEPHEDEN KOMSU PARSELE BITISMEMESI
ve/veya
- PARSELLERIN KOMSU PARSEL ILE TEVHID EDILMESI HALINDE,

PLANDA BELIRTILEN CEKME MESAFELERI, TAKS VE KAKS DEGERLERI DEGISMEMEK KAYDIYLA AYRIK
NIZAM YAPI YAPILABILIR.

PLAN DEGI§IKLIGI ONAMA SINIRI,;

PLAN DEGiSiKLiGi ONAMA SINIRI

15. KONUT TICARET KONUT VE TICARET ALANLARINDA YAPILACAK IFRAZLARDA MINIMUM PARSEL
BUYUKLUGU 500 M?ZDIR. FAKAT MEVCUT HISSELI PARSELLERDE HISSE  AYRIMINI
KOLAYLASTIRABILMEK AMACIYLA MINIMUM PARSEL BUYUKLUGU, BELEDI% ENCUMENIN UYGUN
GORMESI KOSULUYLA 300 M'2'YE KADAR AZALTILABILIR. / P

16. SANAYI ALANINDA. IFRAZ SONRASINDA OLUSACAK EN KUCUK/&ARSEL 3000 M¥DEN AZ
OLAMAZ. / Ve

/

17. YAPI EMSALI VE/VEYA YUKSEKLIGI BELIRTILMEYEN KAMU KUR "MLARINA AIT ALANLARDA YAPI
YUKSEKLIGI VE KULLANIM ALANINA AIT DEGERLER AVW PROJESINDE BELIRLENECEK VE
BELEDIYESININ UYGUN BULUNMASI HALINDE UYGULAMA PR ELERI HAZIRLANACAKTIR
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fLE VE KADEMELI BINALARDA MUSTEREK KIRMA, iKi TARAFTAN BITISIK BINALARDA iSE ON VE ARKA

CEPHEYE AKINTILI EN FAZLA %33 EGIM iLE BESIK CATI KURULACAGI VARSAYILARAK BELIRLENIR. CATI

ARASINDAKI MEKANLARDA, CATI EGIMI ICERISINDE KALMAK SARTIYLA OLUSTURULACAK PIYESLERIN

ASGARI NET ALAN VE DAR KENAR OLCULERI MEVZUATTA BELIRTILEN EN AZ PIYES STANDARTLARINI ;

SAGLAYACAK VE ASGARI YUKSEKLIGI 1.80 METRE OLACAK SEKILDE DUZENLENECEKTIR. BU MADDEYE

GORE HESAP EDILEN AZAMI MAHYA SEVIVESI ASILMAMAK VE HESAPLANAN CATI EGIMI ICERISINDE

KALMAK SARTIYLA; GIZLI DERE UYGULAMASI YAPILABILIR. CATIDA, SACAK UCLARINA EN FAZLA (1.00)

METRE YAKLASMAK KAYDIYLA; CATI BALKONU (TERAS) YAPILABILIR. TERASIN KENDI PARAPETININ .

DOGAL EGIMI iLE OLUSMASI iCIN SACAK UCUNDAN 1.00 METRE CEKME YAPILDIKTAN SONRA, ENI:

EN AZ 3 METRE EN FAZLA 4 METRE OLMAK KOSULUYLA TERAS KULLANILABILIR. TERAS ALANINA .

CIKIS ICIN SACAK UCUNDAN 5.50 METRE DEN FAZLA CEKILMESI DURUMUNDA ENI: EN AZ 3 METRE

EN FAZLA 4 METRE OLMAK KOSULUYLA (DERINLIK ARTTIRILABILIR), TERAS ALANI EN FAZLA 20 M? |

OLARAK TASARLANABILIR. TEK BAGIMSIZ BOLUMLU BINALARDA CATI ARASI PIYESI VE CATIDAKI

DEGISIK COZUMLERIN KABULUNDE ILGILI BELEDIYESI YETKILIDIR. BU BINALARDA CATIDA, SACAK I

UCLARINA EN FAZLA1.00 METRE YAKLASMAMA SARTI ARANMAZ. CATIDA BIRDEN FAZLA BAGIMSIZ

BOLUMLERE AIT CATI BALKONLARI YAPILMASI HALINDE BIRBIRLERI ARASINDA EN AZ 3.00 METRE

MESAFE BIRAKILMAK ZORUNDADIR. KAPI VE PENCERE UZERINDE YAPILACAK OLAN GUVERCINLIKLER
BIRBIRINE EKLENEREK BANT HALINE GETIRILEMEZ. SACAK MESAFES 1 METREYI GECEMEZ. KAPALI VE

ACIK CIKMALI YERLERDE CIKMADAN SONRA SACAK MESAFESI 0.50 METREYI GECEMEZ. CATI PIYESI |
VEYA CATI TERASI BULUNAN CATILARDA PLANLI ALANLAR IMAR YONETMELIGI HUKUMLERI

GECERLIDIR. CATI PIYESI OLMASI DURUMUNDA TERAS YAPILMASI ZORUNLUDUR.

AYRIK NIZAMDA BINANIN, HERHANGI KARSILIKLI IKi CEPHESiNiN TABAN OTURUMUNDA 12.00

METRE VE ALTINDA KALMASI DURUMUNDA; %33 EGIM iLE BESIK CATI YAPILABILIR.

(Ek) AYRICA TALEP EDILMESI HALINDE BU MADDE YURURLUGE GIRDIGI TARIHTEN ONCE; NOTER !

ONAYLI KAT KARSILIGI INSAAT SOZLESMESI YAPILMIS OLUP, YAPI RUHSATI DUZENLENMEMIS

YAPILARDA, BU MADDE YURURLUGE GIRDIGI TARIHTEN ONCE MEVZUATA UYGUN OLARAK ALINMIS |

RUHSATA GORE INSASINA BASLANIP DEVAM EDEN YAPILARDA KARSILIKLI CEPHE SARTI

ARANMAKSIZIN CATI EGIMI %33 VE ULASILACAK AZAMI MAHYA YUKSEKLIGI 4.50 METREYI

GECMEMEK KAYDIYLA BESIK CATI YAPILABILIR.
PLAN DEGI$IKLIGI ONAMA SINIRI

002 Svv

ELIPSOID : GRS80
DATUM - ITRF96

BASLANGIG EPOKU : 2005.00
PROJEKSIYON - UTM(3)

Ekim 2021 tarihinde ¢ekilen renkli hava
fotograflarindan Gretilmistir.

Yapilar ¢ati sinirndan gizilmistir,

& xb TAI t’iI ZEM?‘}/‘ ~KOT
M(&N BAMCELER VEA

19. KOTLANDIRMA VE AYNI PARSEL ICINDEKI CEKME MESAFELERI ILGILI PLANLI ALANLAR IMAR
YONETMELIGI DOGRULTUSUNDA BELIRLENECEKTIR. KAMUSAL ALANLARA KOMSU MESAFELERINI EN
AZ 3.00 METRE OLMAK KAYDIYLA BELIRLEMEYE BELEDIYESI YETKILIDIR.

20. YAPILASMALARDA HICBIR SURETTE TEKIL TEMEL KULLANILAMAZ, TEMEL TiPi RADYE
SECILMELIDIR. 2 KATA KADAR OLAN HAFIF CELIK - CELIK TASIVICILI VE AHSAP TASIYICILI OLAN
BINALARDA, SANAYI VEYA ENDUSTRI YAPILARINDA BU SART ARANMAZ VE BU TiP YAPILAN
YAPILARDA SONRADAN KAT ARTIRIMA GIDILEMEZ.

21. BETONARME YAPILARDA; PERDE ORANININ HER iKi YONDE BINA TABAN ALANINA ORANI %1
OLMALIDIR. BODRUM PERDELERI HARIC OLMAK UZERE TUM PERDELERDE TURKIYE BINA DEPREM
YONETMELIGI ILE UYUMLU BOYUTLARDA PERDE BASLIK BOLGESI OLUSTURULMALIDIR. PERDE
YERLESIMINDE YUK AKTARIMINA SAHIP SISTEM OLUSTURULMASI ESASTIR. DEPREM PERDELERININ
PLANDA HER iKi UCUNDA DA PERDE UC BOLGELERI OLUSTURULMASI ZORUNLUDUR. RUIT BODRUM
KAT VE SUBASMAN HARIC UC KATI GECMEYEN YAPILAR, SANAYI VE ENDUSTRI YAPILARI, KATLI
OTOPARKLAR, MUZELER, CAMILER, SPOR TESISLERINDE VE KONUT DISI KULLANIMLI KARMA
YAPILARDA BU SART ARANMAZ KAT ARTIRIMINA GIDILMESI DURUMUNDA BU MADDE
HUKUMLERINE GECERLIDIR.

22. CIFTLIKKOY BELEDIYE MECLISINCE KABUL EDILEN 25.10.2001 TARIH 13 SAYILI (KELEBEKCAYIRI
MEVZILER), 10.06.2005 TARIH 15 SAYILIGOCMEN KONUTLARI), 01.10.2012 TARIH 129 SAVIL],
06.01.2014 TARIH 13 SAVYILL, 27.10.2014 TARIH 12 SAYILI VE 02.05.2016 TARIH 89 SAYILI MECLIS
KARARLARI VE 23.04.2021 TARIH 3907 SAYILI CUMHURBASKANLIGI KARARI iLE ONAYLANMIS MEVZi
IMAR PLANLARI GECERLIDIR.

23. PLANLA MULKIYETIN UYUSMADIGI YERLERDE; YOLLARDA YAPILASMANIN BiCIMI VE KADASTRAL
DURUMA GORE BELEDIYE UYGULAMA ASAMASINDA ESAS DOGRULTUYU DEGISTIRMEMEK VE YOL
GENISLIKLERINI DARALTMAMAK KOSULU iLE PLAN HATLARI iLE KADASTRAL MULKIYET CiZGILERI
ARASINDAKI 2 METREYE KADAR OLAN GELISKILERT GIDERMEYE YETKILIDIR.

24. MEVZUATA GORE VE MEVZUATINA UYGUN OLARAK KISMEN VEYA TAMAMEN YAPILASMASI
TESEKKUL ETMIS IMAR ADALARINDA, PARSEL DISINA TASMAMAK KAYDI iLE ACIK CIKMALARI
MEVCUT TESEKKULE GORE BELIRLEMEYE BELEDIYESI YETKILIDIR. BU DURUMDA, YAN BAHCE
MESAFELERI VE ACIK CIKMA OLCULERI PARSELIN SAGINDA VE SOLUNDA BULUNAN MEVZUATINA
UYGUN MEVCUT BINALARIN YAN BAHCE MESAFESINE VE BU MESAFE ICINDE EN AZ 2 METRE
KALMASI KOSULUYLA ACIK CIKMA SARTINI TASIYAN CIKMALAR YAPILABILIR.

25. ADA BAZINDAKI OLUSUMA GORE ARKA BAHCE, BELEDIYESINCE BELIRLENIR. ARKA BAHCE
MESAFESI 3 METRENIN ALTINA DUSEMEZ.

26. 1.5 METRE KAPALI CIKMALARDAN SONRA KESINLIKLE ACIK CIKMA TESKILI YAPILAMAZ. SADECE

-, SON KATTA 1.50 M CIKMADAN SONRA 0.50 M SACAK CIKMASI YAPILABILIR.

27. BINALARIN YAN BAHCE CEKME MESAFELERI ICERISINDE, BINANIN IHTIYACI OLAN OTOPARKIN
PARSELDE VEYA BODRUMDA SAGLANMASI AMAGLI ARAC RAMPASI DUZENLENEBILIR.

-OTOPARK - GIRIS-CIKISI YAPILACAK CADDELERIN UYGUNLUGUNU BELIRLEMEDE BELEDIYESI

YETKILIDIR. .,

-UMUMI OTOPARKLARDA RAMPA EGIMi % 15TEN FAZLA OLAMAZ. UMUMI OTOPARKLAR

QHARIQINDE OTOPARK IHTIYACINI BUNYESINDE KARSILAYAN BINALARDA OTOPARK RAMPASI EGIMI
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YOLUN DUSUK KOTTAKI YOL OLMASI DURUMUNDA; BINA GIRISININ DUSUK KOTTAKI YOLDAN
YAPILMASI ZORUNLU OLUP, ®N BAHCELER, YAN BAHCELER VE ARKA BAHCELER ARALARINDA UYUM
SAGLAYACAK SEKILDE, +0.00 KOTUNUN ALTINA INILMEMEK KOSULUYLA, GEREKLI GUVENLIK
TEDBIRLERI ALINMAK VE SOKAK SILUETINI BOZMAYACAK SEKILDE, +0.00 KOTUNUN KADAR VEYA
YOL KOTUNA KADAR TESVIYE EDILEBILIR. YOL KENARINA YONETMELIKLE BELIRTILEN VEYA CIVARIN
KARAKTERINE GORE iLGiLi IDARECE TESPIT EDILEN SEKILDE BAHCE DUVARI VEYA PARMAKLIK
YAPILMASI VE GEREKEN EMNIYET TEDBIRLERININ ALINMASI MECBURIDIR.

32, SAHIL MAHALLESI KUMSAL VE YALI CADDELERININ 2005 TARIH ONAYLI CIFTLIKKOY iLCESI
REVIZYON VE iLAVE IMAR PLANI iLE BIRLIKTE YOL GENISLIKLERI 12 MTDEN 15 MT'YE
CIKARILDIGINDAN, BU iKi CADDEDEKI MAGDURIYETLERIN GIDERILEBILMESI ICIN KUMSAL VE YALI
CADDELERINDE DIGER KOMSU CEKME MESAFELERI HLAL EDILMEMEK UZERE, RUHSATLI YAPILAR
ESAS ALINARAK BU BINALARDAN ISTIKAMET VERILMESINDE BELEDIYE YETKILIDIR.

33. TICARET-TURIZM-KONUT ALANLARINDA, TEK BASINA KONUT OLARAK KULLANILMAMAK
KOSULUYLA, TICARET, TURIZM, KONUT KULLANIMLARINDAN KONUT HARIC SADECE BiRi VEYA iKiSi
VEYA TAMAMI BIRLIKTE YER ALABILIR.

BU ALANLARDA; TICARET, TURIZM, TICARET+TURIZM, TICARET+KONUT, TURIZM+KONUT VEYA
TICARET+TURIZM+KONUT YAPILMAK ISTENILDIGINDE YAPILASMA KOSULU E:1.20 Y ENCOK:4 KAT
OLACAKTIR.

34. TICARET-KONUT ALANINDA VE TICARET-TURIZM-KONUT ALANINDA BINANIN TICARET+KONUT
OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA, ZEMIN KATLARIN TAMAMININ TICARET OLARAK
KULLANILMASI ZORUNLUDUR. ZEMIN USTU KATLAR KONUT VEYA TICARET OLARAK KULLANILABILIR.

35, TICARET BOLGELERINDE YAPILACAK ALISVERIS MERKEZLERINDE KAT YUKSEKLIKLERI DOSEME UST
KOTUNDAN BIR UST DOSEME UST KOTUNA KADAR OLMAK UZERE; ZEMIN KATLARDA EN FAZLA 5.00
METRE, ASMA KATLI ZEMIN KATLARDA EN FAZLA 5.50 METRE, DIGER KATLARDA EN FAZLA 4.50
METRE; BUTUN KATLARDA iSE EN AZ 3.50 METREDIR.

36. ASANSORLU BINALARDA TSE STANDARTLARINA GORE PROJELENDIRILECEK ASANSOR
KULELERININ MERDIVEN EVi CATISIYLA BIRLIKTE YAPILMASI DURUMUNDA MERDIVEN EVi CATI
YUKSEKLIGI MAHYAYI EN FAZLA 1.00 M ASABILIR.

37. 1/1000 OLCEKLI UYGULAMA IMAR PLANINDA TASKIN SAHA OLARAK BELIRLENMIS ALANLARDA;
ONAYLI DERE ISLAHI PROJESINCE ISLAHI YAPILMIS OLAN VEYA TAS DUVAR IMALATI BULUNAN
KISIMLAR ILE IHALESI YAPILMIS OLUP ISLAHI DEVAM EDEN ALANLARDAKI PARSELLERE, DSI ONAYLI
PROJESINDE GOSTERILEN DUVAR UST KOTUNA GORE DERE KRET KOTU BELIRLENEREK YAPI RUHSATI
VERILIR.

38. ILGILI YONETMELIK VE GENELGELER ESAS OLMAK KAYDIYLA;

-ACIK CIKMALARIN VEYA GOMME BALKONLARIN 2 METRE GENISLIGINI GECMEYEN KISIMLARI, KAT
BAHCELERI, IC BAHCELER, SON KAT BAGIMSIZ BOLUME AIT PIYESLERIN 20 M?YE KADAR OLAN CATI
TERASLARI, BAGIMSIZ BOLUMLERE AIT PIYESLERIN iC MERDIVENLERI, KONUT KULLANIMLI MUSTAKIL
YAPILARIN 20 M?YE KADAR OLAN CATI TERASLARI VE KAT VE ARA SAHANLIKLARI DAHIL MERDIVEN
EVLERI, TEK BAGIMSIZ BOLUMLU KONUTLAR HARIC; BINA GIRIS HOLLERI, KAT HOLLERI VE ASANSOR
ONU SAHANLIKLARIN ASGARI OLCULERDEKI KISIMLAR],

-TEK BAGIMSIZ BOLUMLU YAPILARIN TAMAMEN GOMULU BODRUM KATLARINDA YAPILACAK 8
M2'YI GECMEYEN CAMASIRLIK, KILER VB. MEKANLAR],

-UMUMI BINALARDA; BINA GIRIS HOLLERI, ASANSOR ONU SAHANLIKLARI VE BIR ATRIUM
ETRAFINDAKI KAT HOLLERININ GENISLIGI EN FAZLA 3 M'YE KADAR OLAN KISIMLARI iLE ATRIUMSUZ
KAT HOLLERININ GENISLIGI EN FAZLA 6 M'YE KADAR OLAN KISIMLAR],

-BUTUN CEPHELERI TAMAMEN TOPRAGIN ALTINDA KALAN VEYA KISMEN ACIGA CIKAN BODRUM
KATLARDA YER ALAN, TEK BASINA BAGIMSIZ BOLUM OLUSTURMAYAN, ORTAK ALAN NITELIGINDEKI
DEPOLAR VE BAGIMSIZ BOLUM NET ALANININ %50'SIN GECMEYEN DEPO AMAGLI EKLENTILER,

VE PARSELDEKI TUM EMSAL HARICI ALANLARIN TOPLAMI, PARSELIN TOPLAM EMSALE ESAS

ALANININ YUZDE %30'UNU ASAMAZ.

39. APLIKASYON KROKISINDE BINA, BALKON, SAGCAK VB. BELIRTMELERININ' BULUNDUGU
DURUMLARDA RUHSAT ASAMASINDA MAL SAHIBININ NOTER ONAYLI MUVAFAKAT SUNMASI
ZORUNLUDUR. APLIKASYON KROKISINDE TECAVUZ BULUNAN PARSELLERDE YAPI YAKLASMA
MESAFELERININ BELIRLENMESINDE PARSEL SINIRI ESASTIR; ANCAK TECAVUZUN MIMARI PROJEYE
ISLENMEST VE TECAVUZUN YAPILASMAYA ETKISININ GOZ ONUNDE BULUNDURULMASI
ZORUNLUDUR.

40. IMAR PLANINDA FARKLI YOLLARDAN CEPHE ALAN ARA PARSELLER; YAPI NiZAMI VE KULLANIM
KARARLARI BIRBIRINDEN FARKLI OLMAMAK, IMAR PLANINDA IFRAZ HATTI iLE BIRBIRINDEN
AYRILMIS OLMAMAK, PARSELLERIN ARKA CEPHE HATTI DEVAMLILIGI BOZULMAMAK VE BINALARIN
ARKA CEPHE HATLARI ARASINDA OLUSAN KORIDOR KESINTIYE UGRATILMAMAK, MEVZUATINA
UYGUN MEVCUT BINALAR VE/VEYA YENI INSA EDILECEK BINALARIN IMAR ADASI BUTUNUNDE ETUT
EDILIP DEGERLENDIRILEREK GOSTERILDIGI VAZIYET PLANI BELEDIYE ENCUMEN KARARIYLA
ONAYLANMAK KAYDIYLA TEVHIT EDILEBILIR.

41. YENI YAPILACAK BINALARDA BETON DAYANMA GUCU EN AZ C30 OLACAKTIR. BINALARDA
KAPALI CIKMA YAPILMASI DURUMUNDA; KOLON HIZASINDAN KAPALI CIKMA HATTI BOYUNCA KIRIi$S
TESKILLERININ YAPILMASI VE YUK AKTARIMININ HESAPLA GOSTERILMESI ZORUNLUDUR.

! . . - . . . ‘.. s 2.
42. PERFORMANS ANALIZI GEREKTIREN DURUMLARDA TURKIYE BINA DEPREM YONETMELIGINE
GORE HAZIRLANACAK OLAN ANALIZLERIN; UNIVERSITELERIN iLGILi ALANLARINDA UZMAN OGRETIM
UYELERI TARAFINDAN VE UNIVERSITE TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLUDUR.

43. SORUNLU ZEMINLERDE (OTURMA, SISME, SIVILASMA VB. PROBLEMLERIN ONGORULDUGU
ZEMINLERDE) YUZEYSEL TEMEL TiPi SECILEREK YAPILACAK BETONARME YAPILARDA TEMEL GOMME
DERINLIGI BINA OTURUM ALANININ EN DUSUK KOTUNDAN ITIBAREN EN AZ 2.50 METRE, DIGER
ZEMINLERDE ISE EN AZ 1.50 METRE OLMALIDIR. DERIN TEMEL UYGULAMALARINDA, TEK VE iKi KATLI
YAPILARDA, PREFABRIK-KONTEYNER VE AHSAP YAPILARIN ASGARI TEMEL DERINLIGININ
BELIRLENMESINDE CIFTLIKKOY BELEDIYEST IMAR VE SEHIRCILIK MUDURLUGU YETKILIDIR.

44, ONAYLI ZEMIN VE TEMEL ETUT RAPORUNDA BELIRTILEN KAZI GUVENLIK ONLEMLER
PROJELENDIRILIP UYGUN ISTINAT-IKSA YAPI RUHSATI ALINMADAN VE YERINDE ONAYLI RUHSATINA
GORE UYGULAMA TAMAMLANMADAN BINAYA AT IS YERI TESLIM BELGESI ONAYLANAMAZ.

45. YALOVA-IZMIT KARAYOLU'NA CEPHELI PARSELLERE; BIR VEYA YAN YANA VEYA KARSILIKLI
BIRDEN FAZLA ADA BIRLIKTE DEGERLENDIRILEREK KAT REJIMi VE SILUETE AYKIRI OLMAMAK
KOSULUYLA YUKSEK YOLDAN, TABII ZEMINDEN VEYA KARAYOLUNDAN KOT VERILEBILIR.

46. PLANDA IMAR ADALARI UZERINDE (G) SEMBOLU YER ALAN IKi KATLI KONUT ALANLARINDA 400
M2DEN KUCUK PARSELLERDE, BIR PARSELDE BIRDEN FAZLA BAGIMSIZ KONUT BIRIMI YAPILAMAZ.

(YALOVA)
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18. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK YAPILARDA, 31. KOSE BASI PARSELLERDE YALOVA-IZMIT KARAYOLU CEPHELI PARSELLERDE VE IKi YOLA BAKAN 2
(O]
CATI SEKLE: CATI EGIMI %45 VE ULASILACAK AZAMI MAHYA YUKSEKLIGI 4.50 METREVI GECMeMEK |~ ARA PARSELLERDE KOT ALINACAK NOKTANIN TESPITINDE IDARE VETKILIDIR. KOT ALINACAK <
. . s e . e D
KAYDIYLA; AYRIK YAPI NIZAMINDA KIRMA, AYRIK YAPI NIZAMINDAKI IkiLi BLOK BINALARDA BLOGU | OKTANIN TEPITINDE SOKAK SILUETL VE OLUSACAK BINA DIKKATE ALINIR. PARSELIN KOT ALDIGI IS
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MUTEAHHIT: ANADOLU GRUP HARITA MUH.
MIM. INS. SAN. TiC. LTD. STi. TARAFINDAN
URETILEN 194 ADET 1/1000 OLCEKLI HALIHAZIR
HARITA 3164 SAYILI IMAR KANUNUNUN 7/A
MADDESINE GORE INCELENDI VE ONANDI
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